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Reinigung

Frihjahrsputz im Pelletlager

Entleerung alle zwei Jahre ist Pflicht

Die regelmaRige komplette Entleerung und bei Bedarf Reinigung des Pelletlagers ist Voraussetzung fiir einen dauerhaft storungsfreien
und sicheren Heizungsbetrieb. Gibt es vom Lagerhersteller keine von der Norm abweichenden Informationen zur Haufigkeit, sollte das
Lager alle zwei Jahre entleert werden, groBe Lager mit mehrmaliger unterjahriger Befiillung jahrlich.

Wenn Holzpellets ins Lager eingeblasen
werden, entstehen aufgrund der nicht zu
vermeidenden mechanischen Beanspru-
chung Feinanteil und Staub. Deren Men-
ge kann mit einer guten Planung konform
der vom DEPV herausgegebenen Broschii-
re ,Lagerung von Holzpellets“ niedrig ge-
halten werden. Trotzdem sammelt sich in
der im Lager verbleibenden Restmenge
an Pellets nach mehreren Liefervorgan-
gen durch Entmischung Feinanteil. Dazu
kommt, dass beim Einblasen feine Parti-
kel aufgewirbelt werden, die sich als Nie-
derschlag auf Wande, Decke und frisch ge-
lieferte Pellets absetzen.

Die komplette Entleerung des
Lagers mindestens einmal in zwei
Jahren oder nach fiinf Lieferungen,

je nachdem was zuerst eintritt, ist
sinnvoll und unbedingt zu emp-
fehlen.

Eine Schnecke entleert
ein Lager immer von
hinten nach vorne.
Auf dem linken

Foto ist deutlich zu
sehen, dass es im
hinteren Bereich zu
einer Briickenbildung
gekommen ist -

Zeit fiir eine
Lagerreinigung.

14

Bei der Reinigung ist Folgendes zu beachten:

* Beivorgefertigten Lagern entsprechend der Reinigungsanleitung des Herstellers.
* Lagerrdume nur unter Einhaltung der Sicherheitshinweise betreten (vgl. Auf-

kleber S. 15).

* Staubmaske der Filterklasse FFP2 und ableitfahige Schutzschuhe tragen.
* Reinigung mit Industriestaubsaugern der Staubklasse M.
* Sonstige elektrische Betriebsmittel sollten einen mechanischen Schutzgrad von

mind. IP 54 aufweisen.

Storungen bei zu viel Feinanteil

Feinanteilpartikel kénnen bis zu mehre-
re Millimeter grof sein. Im Laufe der Zeit
sammelt er sich durch Nachrutschen und
Bewegungen der Entnahmeeinrichtung
(Schnecke oder Saugsonde) im unteren Be-
reich des Lagers an. Wenn konzentrierter
Feinanteil in die Schnecke gelangt, kon-
nen Briickenbildung oder Verstopfungen
die Folge sein - die Brennstoffzufuhr zur
Heizung wird unterbrochen. Dieses Risiko
kann durch die Verwendung von ENplus-

zertifizierten Holzpellets reduziert wer-
den, denn ENplus stellt Vorgaben an die
gesamte Versorgungskette bis zur Befiil-
lung des Brennstofflagers beim Endkun-
den (u.a. geschulte Fahrer und technische
Ausriistung am Lieferfahrzeug zum scho-
nenden Einblasen, unter 1% Feinanteil
vor der Lieferung an den Kunden).

Eine Reinigung kann entweder selbst
oder von externen Anbietern, wie Hei-
zungsbauern oder Pelletlieferanten,
durchgeftihrt werden. <
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IMMER DAS RICHTIGE
Flexilo® MAXI
Der Zugang zum
Pelletlager muss
mit Sicherheitshin-

weisen versehen
sein, die beim
Betreten unbedingt
zu befolgen sind.
Diese gelten auch
fiir den Aufstell-
raum von vorge-
fertigten Lagern.

“Entsprechende
Aufkleber kénnen
im DEPI-Shop unter
www.depi.de/shop
kostenlos bestellt
werden.

Flexilo®
STANDARD

Flexilo®

FLACHBODEN

Anreicherung von Feinanteil

bei der Entnahme von Pellets

- Entmischung beim Austrag Flexilo®

- Feinanteil rieselt nach unten AUSSEN

- Kernfluss: Randbereich wird

zuletzt ausgetragen
g Folge: Die Pellets im unteren Bereich enthalten viel Feinanteil, A.B.S
3 der sich ohne vollstindige Entleerung des Lagers mit jeder - Lot
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D‘m hE h beim A der Pellets k triert sich der Feinanteil im Lauf PAs Dotemirie]
urch Entmischungsvorgdnge beim Austrag der Pellets konzentriert sich der Feinanteil im Laufe i

der Zeit im unteren Bereich des Lagers. Es sollte deshalb spdtestens alle zwei Jahre vollstandig Telefon +49 6291 6422-0
entleert werden. Wird das Lager nicht regelmdRig entleert, kann der ENplus-zertifizierte Pellet- www.abs-silos.de
handler bei auftretenden Stérungen nicht zur Verantwortung gezogen werden.
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